Termék adatlap és leiras

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:
Forgalmazo:

Cim:

SPECIFIKACIO

AOLW12WW-DENA

AB-190518
Bramcke Hungary Kft.
4031 Debrecen, Kishatar utca 17.

Vonalkod:

Garancia:

MUikddési hdmérséklet:

Csomagolas:

Megfelel6ség:

TECHNIKAI RESZLETEK

5999097937229

2év

1/b 12/k 864/r

Teljesitmény:

Fesziiltség tartomany:

Vilagitasi sz6g:
Fényerd
szabalyozhatdsag:
Fényaram:

Szinhémérséklet:
Elettartam:

Energiahatékonysag:

LED-tipusa:
Driver:

CRI:

IP Védettség:

12w
220-240V

974Im

3 000K
25 000 dra
G

IP54

avide D>
Avide killtér fali [dmpa Dena LED 12WWW PS4 |

Avide kiiltéri fali lampa Dena LED 12W WW IP54

Kiallitva: 2025-08-16

Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP




Termék adatlap és leiras avide P>

Avide kiiltéri fali lampa Dena LED 12W WW IP54

Termékkod: AOLW12WW-DENA

Termék honlap: QR kod:
Adatlap azonosito: AB-190518 Kiallitva: 2025-08-16
Forgalmaz6: Bramcke Hungary Kft.

Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 2/3

TERMEKMERET TERMEK KEP
Szélesség: 66mm

Magassag: 176mm

Mélység:

TERMEKDOBOZ

Vonalkdd: 5999097937229

Csomagolas: 1/b 12/k 864/r

Méret:

Netto suly: 583g

Brutto suly: 600g

KARTON

Vonalkdd: 5999097937236 KORVONAL
Csomagolas: 1/b 12/k 864/r

Méret:

Netto suly: 6,996kg

Bruttd suly: 7,2kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 72karton/raklap

Karton / sor:

Nettd sdly: 503,712kg

Brutto suly: 518,4kg



Termék adatlap és leiras avide P>

Termékkod: AOLW12WW-DENA

Termék honlap: QR kod:
Adatlap azonosito: AB-190518 Kiallitva: 2025-08-16
Forgalmaz6: Bramcke Hungary Kft.

Cim: 4031 Debrecen, Kishatar utca 17. Oldalszam: 3/3

TERMEKLEIRAS

Az Avide SMD LED-es reflektorok a hagyomanyos halogén izzés reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerésséget
sokkal kevesebb villamos aram igénybevételével is tudjak biztositani, igy egy csere utan jelentés mértéki
megtakaritas érhetd el. A LED reflektorok akar 20-szor hosszabb élettartamot biztositanak a hagyomanyos izzéval
szerelt tarsaikhoz képest. Az IP65-0s besorolas miatt kivaléan alkalmas kultéri hasznalatra is. A reflektor szélén
talalhaté egy mozgathatd fém keret, igy ennek segitségével rogzitheti azt a foldre, falra, vagy akar mennyezetre is. A
felszerelés utan a reflektor délésszége barmikor allithatd, igy az pontosa oda fog vilagitani, ahova On szeretné.

A LED reflektorok 30 cm-es szabad kabelvéggel kerlilnek forgalomba és a csomag dugvillat nem tartalmaz! A termék
Uzembe helyezését csak szakember végezheti! Barmilyen mivelet bekapcsolt tapfesziiltség mellett elektromos
aramutés veszélyével jarhat.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) vilagitasi szinben 10W / 20W / 30W /50W-o0s
teljesitménnyel, illetve természetes fehér (NW) szinhémérsékletben 100W / 150W / 200W-os teljesitménnyel
érheték el.

Az fényvetd kategoridank szamos tovabbi termékkel rendelkezik, melyek az alabbi hivatkozason
keresztul tekintheték meg.



